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CABALLETE TRASERO ZERO-G LITE | OXFORD

$134.900 El precio original era: $134.900.$114.900El precio actual es:
$114.900.

DESCRIPCIÓN

Los caballetes de paddock ZERO-G se adaptan a todo tipo de motos -incluidas las que tienen basculantes de un
solo lado- y preferencias, como la posibilidad de elegir entre caballetes delanteros montados en la horquilla o en el
cabezal.

Todos nuestros soportes de paddock están diseñados utilizando la última tecnología CAD y técnicas de modelado
3D. Al estar científicamente diseñados para minimizar el esfuerzo necesario para mover una carga determinada,
nuestra nueva gama ZERO-G de caballetes de paddock elimina literalmente el peso. Y lo que es mejor, son capaces
de hacerlo sin pesar demasiado, lo que los hace aún más fáciles de usar y de llevar.

Si estás corriendo arriba y abajo del pitlane, probablemente elegirás nuestros soportes ZERO-G LITE de aluminio por
su peso mínimo de 4 kg.

La construcción ligera de aluminio de este soporte de paddock delantero, las fijaciones de alta resistencia y la base
sobredimensionada para una mayor estabilidad se combinan para hacer de este producto la perfección del pitlane.

Características principales
- Aluminio aeroespacial de grado 6063-T5
- Tubo cuadrado para evitar la rotación
- Empuñadura en ángulo para una mayor palanca y una elevación controlada
- Incluye: Horquillas de elevación de bobinas (traseras)
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- Tornillos de bloqueo de las horquillas para un ajuste seguro
- Soldadura robotizada de alta calidad y consistencia
- Cierres de alta resistencia
- Base sobredimensionada para mayor estabilidad
- Carga máxima 300 kg
- Peso del soporte: 4 kg
- Altura de elevación: 300 mm (centro del pasador)


